
 

 

  
  لوله پلي اتيلن خمش زانيم محاسبه روش

  
 لوله هاي پلي اتيلن به دليل انعطاف بسيار بالا راه حل ايده آلي براي حل بسياري از موارد نصب و اجرا است كه در غير اينصورت حل آنها

  . پذيرد باشد و از اين طريق نصب و اجرا بسيار سريعتر و ارزانتر صورت مي مشكل مي
  : ي پلي اتيلن دو وضعيت در ارتباط با نسبت قطر به ضخامت مورد توجه قرار مي گيرددر محاسبه شعاع خمش مجاز لوله ها

  
1- 25 ≤ ø / thick  مناسب مي باشد 4و  2/3و  5/2كه براي فشار هاي. 
2- 25 > ø / thick   مناسب است 16و  10و  6كه براي فشارهاي. 

 :ذيل محاسبه مي شود Bيا  Aدرجه از فرمول  20براي آب لوله هاي فاضلابي معمولاً از دسته اول مي باشند كه شعاع خمش آنها 

RPF =   شعاع خمش                       (mm)                                         A)  RPF   =    
 

ØT = قطر خارجي لوله                        (mm)                                                        B) RPF     =     
PN = فشار اسمي لوله                    (bar) 
 S   = ضخامت لوله                     (mm)              

  .مطمئن تر است Bفرمول  : ملاحظات
  

PIPE ø – BENDING RADIUS – TEMPERATURE 

 Bending radius øø 
NP T 20   ̊̊̊C T 10   ̊̊̊C T 0   ̊̊̊C 
2.5 48 83 120 
3.2 39 68 98 
4.0 30 52 75 
6.0 30 52 75 

10.0 25 52 75 
16.0 25 52 75 

 
بيشتر باشد محاسبه شود % 2لايه خارجي لوله كه نبايد از  εكه لوله هاي تحت فشار مي باشد بهتر است كه تغيير طول  2در مورد وضعيت 

  .را بدهد Rεو حدوداً شعاع خمش 
  

Rε = شعاع خمش                 (mm) 

ØT = قطر خارجي لوله                (mm)                                                                      Rε =  

ε  =  كشيدگي طول                ( %  ) 
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